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7). GRUNDACHSYSTEME FLL

Extensiv 25

Extensive Dachbegriinung
eSedum

eSubstrat

eFiltervlies

eSpeicherplatte QS-Drain 20
eSchutzlage

eWurzelschutz

Semi intensiv 40

Semi intensive
Dachbegriinung

eSedum / Pflanzen
eSubstrat

oFiltervlies

eSpeicherplatte QS-Drain 40
eSchutzlage

e\Wurzelschutz

Blue roof extensiv 60

Blue roof

eSedum

eSubstrat

eFiltervlies

eSpeicherplatte QS-Drain 60
eSchutzlage

eWurzelschutz

Blue roof semi intensiv 120
Blue roof

eSedum / Pflanzen
eSubstrat
eFiltervlies
eDrainageplatte
QS-Drain 60 Free
eSpeicherplatte
QS-Drain 60
eSchutzlage
eWurzelschutz

Individuelle
Systemanpassungen nach
Projektvorgaben moglich

Intensiv 60

Intensive Dachbegriinung
eRasen / Pflanzen

eSubstrat

eFiltervlies

eSpeicherplatte QS-Drain 60
eSchutzlage

eWurzelschutz

Blue roof extensiv 120
Blue roof
eSedum
eSubstrat
eFiltervlies
eDrainageplatte
QS-Drain 60 Free
eSpeicherplatte
QS-Drain 60
eSchutzlage
eWurzelschutz



SORTIMENT

Schutzvlies

Schutzvliesstoff aus PP/PET, bunt, chemisch unbehandelt zur Erstellung der unteren Schutzlage

Starke | Lange Breite m? /
(g/m3) (m) (m) Rolle
300 25 2 50
500 25 2 50

Bautenschutzmatte
Starke | Lange Breite mz2/
(mm) (m) (m) Rolle
6 10 1,25 12,5
8 8 1,25 10

Drainage mit Wasserspeicher

Dran- und Wasserspeicherelement, hergestellt aus Recycling- Polystyrol, hohe Wasserspeicherkapazitat

Dicke | Lange | Breite | Wasserspeicher m?/ Stick /
(mm) (cm) (cm) (I/m2) Stiick Palette
25 200 100 ca. 15 2 250
40 200 100 ca. 23 2 250
60 194 94 ca. 32 1,82 145

20mm ISO Drain mit Filtervlieskaschierung

Drainage mit einer Hohe von 20mm und einseitig aufkaschiertem
Filtervlies. Wasserspeicher ca. 6 Liter / m2

Starke | Lange Breite mz2/
(g/m?) (m) (m) Rolle
136 12,5 2 25

Filtervlies
Mechanisch verfestigter PP-Vliesstoff, UV -stabilisiert, IVG -zertifiziert

Starke | Lange Breite m? /
(g/m?) (m) (m) Rolle
120 25 2 50

. Weitere
l Grammaturen
auf Anfrage
moglich




‘' ZUBEHOR

Alu -Kiesleiste 5fach gekantet 8/10

Teleskopisch ausziehbar und beidseitig nutzbar inkl. Verriegelungsclips, widerstandsfahig gegen Korrosion

Lange Breite | HOohe

(m) (m) (m)

2,00-3,90 | 0,10 0,08

Kiesleiste Eckelement verzinkt

Universelles Eckelemente fiir Alu -Kiesleiste 5fach gekantet 8/10, ermdglicht Eckausbildungen zwischen 88 - 359 Grad.

Breite Hohe
(m) (m)
8/10

Textilklipp fiir Teleskop- Kiesleiste

Zum Einhdngen des Schutzvlies an die Kiesleiste, verhindert das Verrutschen der Schutzlage und schiitzt vor WindstoBen

Kontrollschacht Quick Box erweiterbar

Kontrollschacht Kunststoff mit 10cm Hohe, individuell in 5cm Schritten erweiterbar

Lange Breite | Hohe
(cm) (cm) | (cm)
40 40 ab 10 .
Aufstockelement je 5 ‘ l:: Al
Terassenrost [

weiteres Zubehor auf Anfrage:

Rinnenunterteil - Z-Profil Stichkanal

Breite: 60 mm

Hohe: 24 mm
Lange: 200 cm

Maschenrost VZ MW30/10
Breite: 150 mm

Edelstahl Lochrost mattiert
Breite: 150 mm




5 Substrate

extensiv Mehrschicht Substrat

Gebrauchsfertiges Dachsubstrat fiir Extensivbegriinungen in mehrschichtiger Bauweise, bestehend aus mineralischem
Tongranulat, Kesselsand, glitegesichertem Gehdélzhumus und Lava

L Zertifiziert gemaB der strengen Dachbegriinungsrichtlinie
L Ausgereifte, 6kologisch nachhaltige Substratmischung

auf Basis von mineralischem Tongranulat

. Hohe Strukturstabilitét und Trittfestigkeit durch iberwiegend mineralische Zuschlagstoffe

° Hohe Wasserkapazitat bei gleichzeitig guter Drainagefahigkeit sorgen fiir eine stabile Vegetation mit geringem
Pflegeaufwand

] Das breite Nahrstoffspektrum des zugesetzten giitegesicherten Gehdlzhumus ermdglicht ein vitales und

ansprechendes Pflanzenwachstum

. Attraktives mediterranes Ambiente fiir Dachflachen, Steingarten und Staudenbeete durch die warme, rétliche Farbe
des Substrats

. Auch erhaltlich in ,leichter" Variante

Vegetationstechnische Daten

Volumengewicht 1]

- Anlieferungszustand 1000 kg/m®

- Bei max. Wasserkapazitat 1300 kg/m®
Maximale Wasserkapazitat 40 Vol .-%
Organische Substanz 2,5 Massen-%
Pflanzenverfiighare Nahrstoffe

- N <80 mg/l

- P05 160 mg/l

- K0 480 mg/l

- Mg 160 mg/|
pH-Wert 7,6
Salzgehalt 2 gll

Hinweis: Unsere Produkte sind Naturprodukte. Abweichungen in den Nahrstoffgehalten
sowie der sonstigen Eigenschaften sind moglich!

° lose gekippt
o in Big Bags
° mit LKW-Ladekran/Greifer

bis ca. 10m Ausladung und 20m Hohe (nach Absprache)

o im Silo bis 100m Schlauchlange

Weitere Substrate auf Anfrage lieferbar |

_ N\olnsperger
Bedachungshandel GmbH




Sedumsprossen / Saatgut

Sedumsprossen- Mischung

Sedumsprossen sind geeignet fiir eine bodendeckende Begriinung von Standorten, die wenig Pflege ermdglichen.

Unsere Sedumsprossen ermaglichen:

e  eine groBflachige Ausbringung
e  die Nachsaat von Fehistellen
e  oder das Anziehen von Einzelpflanzen

Sedumsprossen sind frisch geschnittene, ca. 1 - 4 cm lange beblatterte Pflanzentriebe, die bei Feuchtigkeit oder Bodenkontakt
aus den Blattachseln Wurzeln bilden.

Sie sind sehr trockenheitsresistent und anspruchslos. Aus den hier erhadltlichen Arten werden mehrjdhrige krautige Stauden
mit einer Wuchshéhe zwischen 5 und 15 cm.

Es handelt sich um einen Mix aus ca. 7 Arten, wobei die Zusammensetzung, Erscheinung und Menge der Arten variieren, da
es sich um ein lebendes Produkt handelt.

Breitblattrige Arten, wie Sedum spurium verlieren im Winter ihre Blatter. Kleinblattrige Arten, wie Sedum album sind eher
immergrin.

1 - 4 cm lange Sprossabschnitte

Artenmix aus ca. 7 Arten, Zusammensetzung, Erscheinung und Menge der Arten variieren
Wuchshohe der spateren Stauden: 5 - 15 cm

Blltezeit: Mai-September

Bliitenfarbe: artenabhdngig weiB, rosa oder gelb
Standort: Sonnig, bis max. halbschattig,

Durchlassiges Substrat

RegelmédBiges Bewassern in der Anwachsphase
Besonderheiten: Pflegearm,

Schnelle Vermehrung und Bodendeckung durch Sprossen
Nicht zum haufigen Betreten geeignet

Wir liefern Ihnen die jeweilige Bestellmenge in Netzsacken bis 10 kg/Sack.

Saatgut, Flachballenpflanzen etc. auf Anfrage lieferbar

olnsperger
Bedachungshandel GmbH

Gewerbering 1
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